
Productividad durante todo el día. A un nivel completamente nuevo.

Mayor comodidad para los ojos
Monitor certificado con 4 estrellas para comodidad visual  .[1]

ComfortView Plus

mejorado

Reduce las emisiones de luz azul dañinas a ≤35%, para

comodidad durante todo el día sin sacrificar el color.

Frecuencia de

actualización

La frecuencia de actualización de 100 Hz ofrece

menos parpadeo, un desplazamiento más fluido y un


movimiento más suave.

Colores vivos
Amplia cobertura de color con hasta 16,7 millones de


colores visualizables del 99 % sRGB.

Conéctese con la productividad
Conecte sus accesorios con una amplia variedad de puertos.

Amplia

conectividad

Amplia variedad de puertos para todos tus

accesorios.

Puertos USB de

acceso rápido

Incluye un puerto USB-C que proporciona hasta 15

W de potencia.

Compatibilidad

de montaje

Accesorios y barra de sonido compatibles con

VESA.

Administrador de pantalla y periféricos de Dell
Experimente la aplicación única e innovadora de Dell para optimizar el rendimiento de todo el espacio de trabajo de su PC Dell  .[2]

Maximiza la productividad

Organiza fácilmente las aplicaciones en mosaico en las pantallas con

particiones predefinidas y personaliza hasta cinco ventanas, lo que mejora la

multitarea. Easy Arrange Memory guarda y restaura los perfiles de las

aplicaciones de forma manual, según lo programado o al iniciar.

Personaliza tus vistas

Trabaja cómodamente, de día o de noche. Automatice la configuración de brillo

y contraste para que se ajuste a su horario.

Más manejable

Ahorra tiempo y aumenta la eficiencia de TI con Dell Device Management

Console para administrar tu flota de periféricos Dell a escala, desde una única

consola basada en la nube. Descubre las funciones ampliadas de la interfaz de

línea de comandos de Dell Display and Peripheral Manager  .

Dell Display and Peripheral Manager

[3]

Obtén más información sobre 

Descargo de responsabilidad: Imagen de pantalla simulada solo con fines

ilustrativos. El modelo del monitor puede variar.

Pensamiento ambientalmente

progresista
Innovación de diseño

Este monitor ha sido elaborado cuidadosamente con materiales sostenibles

que incluyen 85% de plásticos reciclados  con plástico reciclado posconsumo
y plástico derivado de ITE de circuito cerrado, 50% de acero reciclado  , 100%
de aluminio reciclado  y al menos 20% de vidrio reciclado  .

Embalaje de bajo impacto

Este monitor se envía con plástico reducido 

 . Dell está cambiando a una
solución de amortiguación derivada completamente de fibra que es más

respetuosa con el medio ambiente  .

Conservación de energía

El uso del modo PowerNap en Dell Display Manager reduce el uso de energía

hasta en un 14,8%  .

Excelencia en estándares ambientales

Este monitor tiene certificación ENERGY STAR  8.0, lleva la designación TCO
Certified Edge y está registrado EPEAT Gold con Climate+  . Con Climate+,
este monitor ha cumplido con las mejores prácticas de Dell en torno a la

descarbonización.
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 y está en una caja hecha con
materiales 100% renovables que son reciclables 
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®
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Opciones de conectividad

Tranquilidad garantizada

Mejora tu soporte
Obtenga un nivel superior de soporte con ProSupport o
Soporte Premium para monitores  . Recibirá soporte
24/7  para instalación, configuración, resolución de

problemas y más, a cargo de expertos altamente

capacitados, además de un servicio de Reemplazo
Avanzado al siguiente día hábil  si su problema de

garantía no se puede resolver por teléfono.
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Servicio de cambio avanzado
Su monitor viene con un Servicio de intercambio

avanzado de 3 años   de modo que si es necesario un
reemplazo, se le enviará el siguiente día hábil durante su

Garantía limitada de hardware de 3 años  .

[13]
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Intercambio de paneles premium
El intercambio de panel premium de Dell permite el

reemplazo gratuito del panel durante el período de
garantía limitada de hardware  incluso si solo se

encuentra  un píxel brillante 

[13]
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Una marca en la que puede confiar
Como empresa de monitores número uno a nivel

mundial  , estamos orgullosos de nuestro compromiso
inquebrantable con la calidad y la máxima satisfacción


del cliente.

[13]

Trabajar con detalles claros
Vea más sobre este monitor con bisel ultradelgado.

Relación de

contraste de

1500:1
Para negros más profundos y blancos más

brillantes.

Consistencia del

color
Colores vibrantes en amplios ángulos de

visión gracias a la tecnología In-Plane

Switching (IPS).

Accesibilidad:  Dell Technologies se compromete con la diversidad y mejora continuamente la experiencia de usuario para todos. En nuestro esfuerzo continuo por

lograr la accesibilidad digital, este monitor cumple con la Sección 47 CFR 79.107 de la Ley de Accesibilidad de las Comunicaciones y el Video del Siglo XXI (CVAA)
gracias al módulo de interfaz de usuario de texto a voz Dell Monitor - TS23*. Los menús y comandos de texto en pantalla seleccionados, que se muestran a través de

la función de menú en pantalla, se narrarán mediante síntesis de texto a voz para facilitar la accesibilidad de las personas con discapacidad visual. Obtenga más

información sobre nuestro compromiso con la accesibilidad digital para personas con discapacidad aquí .

*Para obtener información sobre el producto o el proceso de pedido del monitor y el módulo de interfaz, póngase en contacto con su representante de Dell.

Puertos y ranuras

Vista inferior y trasera

1. Ranura de bloqueo de seguridad

(basada en Kensington Security Slot™)

2. Conector de alimentación

3. HDMI

4. Bloqueo del soporte

5. DisplayPort 1.2

6. VGA

7. Puertos USB 3.2 Gen1 Tipo B de

subida

8. Puertos USB 3.2 Gen1 Tipo A de

bajada (2)

5. DisplayPort 1.2

6. VGA

7. Puertos USB 3.2 Gen1 Tipo B de

subida

8. Puertos USB 3.2 Gen1 Tipo A de

bajada (2)

Cables incluidos

1. Cable de alimentación

2. DP a DP, 1,8 m

3. USB 3.2 Gen1 Tipo A a B

ascendente, 1,8 m

Especificaciones técnicas

Información técnica

Tamaño de visualización diagonal

27"

Área de visualización preestablecida (H x V)

597,89 mm x 336,31 mm (23,54" x 13,24")

Área: 201.076,39 mm²  311,67  )( pulgadas²

Tipo de panel

Tecnología de conmutación en el plano (IPS)

Recubrimiento de pantalla de visualización

Antideslumbrante con dureza 3H

Resolución máxima preestablecida

1920 x 1080

Frecuencia de actualización

100 Hz

Ángulo de visión

178  verticales / 178  horizontales° °

Paso de píxeles

0,3114 mm x 0,3114 mm

Píxeles por pulgada (PPP)

81.57

Relación de contraste

1.500: 1 (típico)

Relación de aspecto

16:09

Tecnología de retroiluminación

Sistema de iluminación de borde LED

Brillo

300 cd/m²  típico)(

Tiempo de respuesta

5 ms de gris a gris (modo rápido)

8 ms de gris a gris (modo normal)

Soporte de color

Hasta 16,7 millones de colores

Gama de colores

99% sRGB

TÜV Eye Comfort

Sí, 4 estrellas

Libre de parpadeos

Sí

Conectividad

�  1x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) (admite hasta FHD 1920 x

1080 100 Hz TMDS según lo especificado en HDMI

1.4)

�  1x DP 1.2 (HDCP 1.4)
�  1x VGA
�  1x USB 3.2 Gen1 Tipo-B de subida
�  3 puertos USB 3.2 Gen1 Tipo A de bajada
�  1x USB 3.2 Gen1 Tipo-C de bajada con hasta 15 W


PD (solo datos)

Altavoz incorporado

No

Suministro de energía USB

Sí, hasta 15 W a través del puerto descendente USB-C

Ajustabilidad

Altura, inclinación, giro, pivote

Altura

Hasta 150 mm (5,9")

Inclinación

-5  /+21 ° °

Girar

-45  /+45 ° °

Pivote

-90  /+90 ° °

Compatibilidad con Dell Display Manager

Sí con Easy Arrange

Gestión remota de activos

Sí

Voltaje requerido

100 VCA a 240 VCA / 50 Hz o 60 Hz ± 3 Hz / 1,5 A (típico)

Consumo de energía (operativo) (típico)

0,3 W (modo apagado)

0,3 W (modo de espera)

15,8 W (modo encendido)

74 W (máx.)

12,9 W (pon)

41,3 kWh (TEC)

Salida de audio

Barra de sonido opcional (se vende por separado)

Seguridad

Ranura de bloqueo de seguridad (basada en Kensington

Security Slot  )™

Estándares compatibles

Monitor con certificación ENERGY STAR

EPEAT GOLD

EPEAT Climate+

Pantallas con certificación TCO

Edge con certificación TCO Monitor

compatible con RoHS

sin BFR ni PVC (excluyendo cables externos)

Vidrio sin arsénico ni mercurio (solo panel)

Interfaz de montaje en panel plano

VESA (100 mm x 100 mm)

Rango de temperatura

En funcionamiento: 0  C ~ 40  C (32  F ~ 104  F)
Sin funcionamiento: -20  ~ 60  C (-4  F)

° ° ° °

 ~ 140 °C ° °F °

Rango de humedad

En funcionamiento: 10 % ~ 80 % (sin condensación)

Sin funcionamiento: 5 % ~ 90 % (sin condensación)

Altitud

En funcionamiento: 5.000 m (16.404 pies) máx.

Sin funcionamiento: 12.192 m (40.000 pies) máx.

Qué está incluido

�  1x panel de monitor
�  1x Elevador de soporte y base
�  1x Guía de configuración rápida
�  1x Información de seguridad, medioambiental y


normativa

Cables incluidos

�  1x cable de alimentación
�  1 cable DP a DP, 1,8 m
�  1 cable USB 3.2 Gen1 tipo A a B (ascendente), 1,8 m

Características físicas

Altura con soporte (comprimido ~ extendido)

15,14" ~ 21,05"

Ancho con soporte

24.04"

Profundidad con soporte

7,57"

Altura sin soporte

13,97"

Ancho sin soporte

24.04"

Profundidad sin soporte

1,97"

Peso (solo panel - para montaje VESA)

8,88 libras

Peso (con embalaje)

18,67 libras


